ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА
	RB
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	 I SISTEM RASVETE

	RASVETA

	1
	Nabavka i isporuka monitora sa touch ekranom minimalne diagonale 21" sa rezolucijom FullHD za postojeći rasvetni pult.
	kpl
	2

	2
	Nabavka i isporuka Ethernet node sa 8 DMX izlaza. Node treba da ima miniumum jedan RJ45 konektor za povezivanje. Mrežni node treba da bude RDM kompatibilan, kao i da ima ekran u boji minimalne diagonale 3,9" za jednostavnije podešavanje parametara za rad. Mora da podržava MA Net protocol zbog postojećeg pulta MA Lighting grandMA3 compact
	kom
	1

	3
	Stručna obuka korisnika za rad sa rasvetnim pultom i opremom na postojećem rasvetnom pultu MA Lighting grandMA3 compact sa podešavanje parametara i puštanjem u rad sa novoprojektovanim rasvetnim sistemom. 
	kom
	1

	4
	Nabavka i isporuka DMX splitera sa minimalno 8 izlaza. Ulazi i izlazi treba da budu međusobno električno izolovani za napon do 1000V. Spilter treba da bude namenjen za montažu u rek. 
	kom
	4

	5
	Nabavka i isporuka mrežnog sviča za profesionalne AV mreže upravljivi. Za povezivanje koristi 12 x Neutrick ethercon konektore i 2xSFP konektore. Brzina mrežnih portova je 1Gbps. Mrežni svič je optimizovan za protokole Dante, sACN, Art-Net, MANet2. Konfigurisanje mrežnog sviča se radi preko ugrađenog web servera. Namjenjen je za montažu u rek. Nivo buke na udaljenosti od 1m je maksimalno 30dBA.
	kom
	1

	6
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela tipa LED profil minimalnih tehničkih karakteristika: Izvor svetlosti minimalne snage 300W sa šest boja crvena, zelena, plava, amber, cian, lime. Rasvetno telo treba da ima podesivu temperaturu boje svetlosti od 2700K - 8000K sa CRI>97. Rasvetno telo treba da ima dimer koji može da radi u 8bit ili 16bit, minimlano tri različite dimerske krive. Ekran za podešavanje funkcija treba da bude LCD. Rasvetno telo treba da ima podesiv PWM. Kao dodatnu funkciju za fleksibilnost rada treba da poseduje opcije amber shift, +/- green i color boost opcije. Rasvetno telo treba da ima lokalni potenciometar. Opcije hlađenja i rada ventilatora treba da budu podesive i da je moguće podešavanje na "silent" rad ventilatora. Ugao snopa svetlosti treba da bude sočivo promenjive žižne daljine od 15° do 30°. Rasvetno telo treba da ima minimalno 45 preseta filtera boja. Intenzitet svetlosti na udaljenosti od 10m treba da bude minimalno 1500 lux. Rasvetno telo treba da ima četiri noža koji su od čelika debljine 1mm, noževi treba da imaju mogućnost rotacije od +/- 25%. Mogućnost pomeranja rasvetnog tela gore dole unutar jarma treba da bude moguća minimalno za 300°. Rasvetno telo treba da je proizvedeno pod standardom UNI EN ISO 9001:2015. Ravetno telo se isporučuje sa sigurnosnom sajlom i kukom za kačenje.
	kom
	26

	7
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela tipa LED PC minimalnih tehničkih karakteristika: Izvor svetlosti minimalne snage 300W sa jednom vrstom diode toplo bela. Rasvetno telo treba da ima  temperaturu boje svetlosti od 3200K sa CRI>97. Rasvetno telo treba da ima dimer koji može da radi u 8bit ili 16bit, minimlano tri različite dimerske krive. Ekran za podešavanje funkcija treba da bude LCD. Rasvetno telo treba da ima podesiv PWM. Rasvetno telo treba da ima lokalni potenciometar. Opcije hlađenja i rada ventilatora treba da budu podesive i da je moguće podešavanje na "silent" rad ventilatora. Ugao snopa svetlosti treba da bude promenji ručno uz pomoć plano convex sočiva od 6° do 45°, prečnik sočiva treba da bude minimalno 200mm. Intenzitet svetlosti na udaljenosti od 10m treba da bude minimalno 3300 lux.  Mogućnost pomeranja rasvetnog tela gore dole unutar jarma treba da bude moguća minimalno za 360°. Rasvetno telo treba da ima mogućnost podešavanja vremena odziva, dajući izbor brzog ili sporog zatamnjivanja, dimovanja. Rasvetno telo treba da je proizvedeno pod standardom UNI EN ISO 9001:2015. Rasvetno telo se isporučuje sa klapnama, sigurnosnom sajlom i kukom za kačenje.
	kom
	26

	8
	Nabavka i isporuka Iris diafragme za profilna rasvetna tela iz stavke 6.
	kom
	12

	9
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela tipa LED PC minimalnih tehničkih karakteristika: Izvor svetlosti minimalne snage 200W sa jednom vrstom diode toplo bela. Rasvetno telo treba da ima temperaturu boje svetlosti od 3000K sa CRI>97. Rasvetno telo treba da ima dimer koji može da radi u 8bit ili 16bit, minimlano tri različite dimerske krive. Ekran za podešavanje funkcija treba da bude LCD. Rasvetno telo treba da ima podesiv PWM. Rasvetno telo treba da ima lokalni potenciometar. Opcije hlađenja i rada ventilatora treba da budu podesive i da je moguće podešavanje na "silent" rad ventilatora. Ugao snopa svetlosti treba da bude promenji ručno uz pomoć plano convex sočiva od 16° do 87°, prečnik sočiva treba da bude minimalno 150mm. Intenzitet svetlosti na udaljenosti od 8m treba da bude minimalno 540 lux.  Mogućnost pomeranja rasvetnog tela gore dole unutar jarma treba da bude moguća minimalno za 360°. Rasvetno telo treba da ima mogućnost podešavanja vremena odziva, dajući izbor brzog ili sporog zatamnjivanja, dimovanja. Rasvetno telo treba da je proizvedeno pod standardom UNI EN ISO 9001:2015. Rasvetno telo se isporučuje sa klapnama, sigurnosnom sajlom i kukom za kačenje.
	kom
	16

	10
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela tipa LED PC minimalnih tehničkih karakteristika: Izvor svetlosti minimalne snage 200W sa šest vrsta dioda, crvena, zelena, plava, amber, cian, lime. Rasvetno telo treba da ima podesivu temperaturu boje svetlosti od 2700K - 8000K sa CRI>94. Rasvetno telo treba da ima dimer koji može da radi u 8bit ili 16bit, minimlano tri različite dimerske krive. Ekran za podešavanje funkcija treba da bude LCD. Rasvetno telo treba da ima podesiv PWM. Kao dodatnu funkciju za fleksibilnost rada treba da poseduje opcije amber shift, +/- green i color boost opcije. Rasvetno telo treba da ima lokalni potenciometar. Opcije hlađenja i rada ventilatora treba da budu podesive i da je moguće podešavanje na "silent" rad ventilatora. Ugao snopa svetlosti treba da bude promenji ručno uz pomoć plano convex sočiva od 15° do 50°, prečnik sočiva treba da bude minimalno 150mm. Intenzitet svetlosti na udaljenosti od 8m treba da bude minimalno 750 lux.  Mogućnost pomeranja rasvetnog tela gore dole unutar jarma treba da bude moguća minimalno za 360°. Rasvetno telo treba da ima mogućnost podešavanja vremena odziva, dajući izbor brzog ili sporog zatamnjivanja, dimovanja. Rasvetno telo treba da je proizvedeno pod standardom UNI EN ISO 9001:2015. Rasvetno telo se isporučuje sa klapnama, sigurnosnom sajlom i kukom za kačenje.
	kom
	12

	11
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela minimalnih tehničkih karakteristika: Rasveto telo tipa PC, kućišta koje je dizanirano za prirodnu ventilaciju toplote. Treba da ima elektronski podesivu brzinu ventilatora. Mogućnost dodavanja držača filtera. Izbor svetlosti treba da bude u LED tehnologiji sa COB diodom od minimum 100W, sa vekom trajanja od 50000h ili više. Temperatura boje svetlosti treba da bude 3000K +-10%, dok CRI 97. Treba da ima mogućnost kontrolisanja putem DMX, sa minimum 3 različita moda DMX kanala.  Prednje fresnel sočivo treba da bude minimum diagonale 120mm. Fokus treba da bude ručno podesiv od 15 do 75 stepeni. Intenzitet svetlosti treba da bude minimum 1000 lux na 4m udaljenosti kada je reflektor najuži. Uz rasvetno telo se isporučuju klapne za usmeravanje svetlosti, kuka za kačenje i sigurnosna sajlica.
	kom
	6

	12
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela minimalnih tehničkih karakteristika: automatizovano rasvetno telo tipa wash. Izvor svetlosti 12 x 40W RGBW diode. Temperatura boje svetlosti treba da bude podesiva od 2800K do 10000K. Rasvetno telo treba da ima motorizovani zum sa uglom svetlosti od 4.7 do 65.5 stepeni. Intenzitet svetlosti treba da bude minimalno 19500 lux na udaljenosti od 5m. Treba da ima mogućnost pixelmapinga i mogućnost individualne kontrole dioda. Podesiv PWM. Mogućnost kontrole DMX, Art-net, WDMX, RDM,Kling-Net. Rasvetno telo se isporučuje sa kukama za kačenje i sigurnosnom sajlom. 
	kom
	12

	13
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela minimalnih tehničkih karakteristika: automatizovano rasvetno telo tipa profil. Rasvetno telo kao izvor svetlosti treba da koristi jednu LED diodu minimalne snage 350W. Temperatura boje svetlsoti na punom intenzitetu treba da bude 7000K +/- 10%. Rasvetno telo treba da ima mogućnost da je Color Rendering Index veći od 89. Prečnik prednjeg sočiva treba da je minimalno 118mm, da raspon ugla svetlosti treba da bude od 6° do 41° ili veći raspon. Intenzitet svetlosti na udaljenosti od 5m treba da bude minimalno 51000 lux. Rasvetno telo treba da točak sa bojama i CMY filtere za mešanje boja. Za efektre rasvetno telo treba da ima minimalno dva točka sa goboima i jednu prizmu. Rasvetno telo treba da poseduje motorizovani fokus, frost i iris. Nivo buke koju rasvetno telo proizvodi kada radi punom snagom i stoji statično ne treba da bude veći od 39dB na udaljenosti od 1m. Rasvetno telo se isporučuje sa kukama i sigurnosnom sajlom. 
	kom
	6

	14
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela minimalnih tehničkih karateristika: rasvetno telo tipa ciklorama. Rasvetno telo kao izvor svetlosti treba da koristi 60 led dioda, diode treba da budu u pet različitih boja i to crvena, zelena, plava, amber i lime. Rasvetno telo treba da ima mogućnost promete temperature boje od 2800K do 6500K, dok CRI treba da bude veći od 90. Ugao svetlosti treba da bude minimalno 80° horizontalno i 87° vertikalno. Intenzitet svetlosti na udaljenosto od 5m treba da bude 210 lux ili veći. Rasvetno telo treba da ima podesiv PWM. Rasvetno telo treba da ima manje od 5kg težine. Rasvetno telo se isporučuje uz kuku za kačenje i sigurnosnu sajlu.
	kom
	8

	15
	Nabavka i isporuka rasvetnog tela minimalnih tehničkih karakteristika: rasvetno telo tipa par. Izvor svetlosti treba da bude u LED tehnologiji. Izvor svetosti treba da ima led diode crvenu, zelenu, plavu i belu boju. Diode treba da budu snage 3 x 40W. Namenjen za korišćenje i unutra i van. Rasvetno telo treba biti minimum IP55, kao i konektor za električnu energiju i konektori za DMX. Treba da ima motorizovan zum sa opsegom od 5° do 42° ili širi opseg. Izmenu krive dimera u 5 načina rada. Rasvetno telo treba da ima ekran za razna podešavanja kroz meni, sa mogućnošću uključivanja šifre od strane obučenih tehničara, radi zaštite od izmene podataka na uređaju. Rasvetno telo treba da ima minimum intenzitet svetlosti od 9700lux na udaljenosti od 5m sa najužim snop svetlosti. Mogućnost podešavanja PWM kako bi se izbegao flikering na kameri. Rasvetno telo ne treba biti teže od 8kg. Protokoli sa kojim komunicira rasvetno telo su DMX i RDM. Rasvetno telo ne treba da troši više od 125W @ 230V.  Rasvetno telo se isporučuje sa kukama i sigurnosnom sajlom.
	kom
	8

	16
	Nabavka i isporuka sistema bežičnog prenosa DMX signala minimalnih tehničkih karakteristika: Sistem bežičnog prenosa DMX signala treba da ima mogućnost dometa od minimalno 650m. Treba da ima mogućnos prenosa 512 DMX kanala.  Latencija DMX signala treba da bude manja od 5ms. Sistem bežičnog prenosa DMX treba da radi na 2,4GHz. Treba da podržava DMX, RDM. Uređaji treba da imaju Bluetooth za mogućnost podešavanja preko pametnog telefona ili tableta. Sistem treba da podržava funkciju “Adaptive Frequency Hopping”. Komplet se sastoji od dva predajnika i tri prijemnika. 
	kom
	1

	17
	Nabavka i isporuka seta prenosnih DMX kablova sa 5pin XLR konektorima sledećih dužina i količina: 10m - 10kom, 5m-20kom, 3m-20kom
	set
	1

	18
	Nabavka i isporuka ugradne priključne kutije sa modulom 1x DMX 512
	kom
	12

	19
	Nabavka i isporuka kablova i konektora signali za povezivanje sistema
	kom
	1

	20
	Nabavka i isporuka reka 19" za rasvetnu opremu sa energetikom, 9U
	kpl
	1

	ELEKTROENERGETSKI RAZVODNI ORMANI

	21
	Dovođenje u beznaponsko stanje svih potrošača iz TSO-2 i isključenje RO na osiguračima u TS. Razvezivanje postojećih napojnih kablova iz TS i kablova kojima se napajaju postojeće instalacije - dimeri. Demontaža razvodnih ormana i predaja Investitoru.
	kpl
	1

	
	Demontaža napojnih kablova dimera (5 kom PP41 4x95 (120) mm2) i demontaža višežilnih kablova koji napajaju Ranžirni orman.
	kpl
	1

	
	Isporuka i montaža napojnih kablova dimera N2XH 4x50 mm2, prosečne dužine 10 m.
	kom
	5

	
	Isporuka i polaganje bezhalogenih kablova N2XH 5x2.5mm2 prosečne dužine 10m
	kom
	20

	
	Isporuka, transport i ugradnja razvodnih ormana. Razvodni ormani su za ugradnju na zid (ukoliko nije posebno navedeno) i izrađeni su od hladno valjanog, dva puta dekapiranog čeličnog lima sa vratima, bravom i ključem. Isti su obojeni zaštitnom i završnom bojom. Uz svaki orman isporučiti jednopolnu šemu izvedenog stanja sa svim potrebnim oznakama. Na vratima ormana postaviti opomenske tablice i oznake ormana. Kućište ormana je zaštitno uzemljeno, a vrata su premoštena sa kućištem putem fleksibilne bakarne pletenice. Dimenzije ormana (ukoliko nije posebno navedeno) odrediti prema opremi.  
	 
	 

	
	Pozicijom je obuhvaćena isporuka i ugradnja sve potrebne pomoćne opreme i pribora, kao što su vertikalne i horizontalne šine za nošenje opreme  (DIN šine simetišne i asimetrične), mini sabirnice, "češljevi", tropolne i jednopolne za povezivanje modularnih osigurača, konekcione čine za povezivanje N i PE provodnika, izolovani provodnici za šemiranje, stopice, završnice za provodnike i priključne stezaljke, plastične kanalice sa poklopcima i prorezima na bokovima a za vođenje provodnika za šemiranje, oznake za trajno obeležavanje provodnika za šemiranje kao i sav drugi neophodan pribor.
	 
	 

	 
	TSO-2
	 
	 

	
	Slobodnostojeći razvodni orman, dimenzija približno (ŠxVxD)=(2200x2000x600)mm sastavljen od tri polja  ((600+800+800)x2000x600mm) u zaštiti IP55,  sa 20% rezerve, orman je opremljen vratima, ključem i bravom, izrađen od dekapiranog lima,  predviđen za uvod i izvod kablova sa donje strane. Ormani su sa bočnim stranicama, temeljnim pločama, setovima za spajanje ormana, podnožjem, bravicama. Orman je kompletan sa svim elementima prema šemi, sabirnicama, svim izvedenim vezama, potrebnim montažnim materijalom, stezaljkama, uvodnicama i natpisnim pločicama. 
	kom.
	1

	
	U orman se ugrađuje sledeća oprema:
	 
	 

	
	- kompakt prekidač sa elektronskom zaštitnom jedinicom i naponskim okidačem za isključenje 230V,   440VAC, 630A, 50kA,  Ir=0,5÷1In, Ii=2÷12In, 3P, sa produženim pogonom.
	kom.
	1

	
	- stop taster (pečurka) sa zadržnim mehanizmom za montažu na vrata ormana
	kom.
	1

	
	-ugradni analogni ampermetar 5A za montažu na vrata sa skalom 800A
	kom.
	3

	
	- obuhvatni strujni merni transfomator prenosnog odnosa 800/5 A/A klase 0.5 30VA
	kom.
	3

	
	-ugradni analogni voltmetar 230/440V za montažu na vrata
	kom.
	1

	
	- voltmetarska preklopka
	kom.
	1

	
	- instalacioni automatski prekidač; 1P; B6A; 10kA
	kom.
	5

	
	- instalacioni automatski prekidač; 1P; C10A; 10kA
	kom.
	100

	
	- termostat za montažu na DIN šinu (0-60 stepeni celzijusa) 1C/O
	kom.
	1

	
	- ventilator za montažu na vrata ormana dimanzija 250x250mm 41W 230VAC 230m3/h
	kom.
	1

	
	- rešetka sa pred filterom za montažu na vrata ormana dimenzija 250x250mm
	kom.
	1

	
	- kompakt prekidač sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom 440VAC, 160A, TM 160A 25kA,  Ir=0,8÷1In, Ii=6÷10In, 3P. 
	kom.
	12

	
	- Odvodnik.prenapona.COMBTEC 275V/12.5kA,TN-C sistem, Class I+II (B/C) 
	kom
	1

	
	Tropolni osigurač rastavljač 160A za montažu na ploču, komplet sa patronama 125A
	kom
	1

	
	- signalna svetiljka; LED 230V, 50Hz; zelene boje; na vrata ormana
	kom.
	3

	
	- bakarna Cu 60x10mm dužine 1800mm (tri fazne sabirnice +N)
	kom.
	4

	
	- Univerzalni profil za montažu na okvir ormana 600mm, dolazi u paru. Koristi se za montažu bakarnih šina po dubini
	kom
	2

	
	- Univerzalni profil za montažu na okvir ormana 800mm, dolazi u paru. Koristi se za montažu prekidača.
	kom
	3

	
	- ostali sitan nespecificiran materijal: kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, redne stezaljke za priključenje kablova, provodnici za šemiranje, natpisne pločice, ostali  sitan montažni materijal.
	kpl
	1

	 
	TSO-4
	 
	 

	
	Demontaža postojeće sklopne opreme, demontaža postojećeg ranžirnog panela za reflektore.
	pauš
	 

	
	U postojeći orman se ugrađuje sledeća oprema:
	 
	 

	
	Montažna ploča metalna okvirnih dimenzije 600x1800x10mm (ŠxVxD)
	kom
	1

	
	Teretna sklopka 160A, 3p
	kom
	1

	
	Tropolni kontaktor sa špulnom 230VAC, 17A
	kom.
	6

	
	- instalacioni automatski prekidač; 1P; C16A; 10kA
	kom.
	31

	
	- ostali sitan nespecificiran materijal: kablovske uvodnice i stopice, potporni izolatori, zavrtnjevi, redne stezaljke za priključenje kablova, provodnici za šemiranje, natpisne pločice, ostali sitan montažni materijal.
	kpl
	1

	 
	Ranžirni orman
	 
	 

	
	Razvezivanje međuveza ranžirnog ormana sa dimerima (dimerski kanali). Ukupan broj međuveza koji se razvezuju iznosi 96. Demontaža razvezanih kablovskih međuveza iz duplog poda prostorije.
	pauš
	1

	
	Razvezivanje ranžirnih provodnika i demontaža ranžirnih klema u polju Ranžirnog ormana. Ukupno se demontira 96 rednih stezaljki.
	pauš 
	1

	
	Demontaža međuveza između ranžirnog ormana i ormana TSO-4. Isporuka i polaganje novih provodnika između novonapravljene ploče i rednih stezaljiki. Ukupno se demontira i isporučuje 30 provodnika 2,5mm2 prosečne dužine 2m.
	pauš
	1

	
	Razvezivanje izvoda za reflektore, demontaža klema, isporuka i montaža novih klema sa povezivanjem i montažom. Ukupno se demontira i isporučuje 96 rednih stezaljki 2,5mm2
	pauš
	1

	 
	RO elektromotorne povlake
	 
	 

	
	Isporuka i montaža automatskog prekidača 1p, C63A, 10kA u postojećem ormanu RO elektromotorne povlake, komplet sa potrebnim sitnim materijalom
	kom
	3

	
	Ostali radovi
	
	

	
	Isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH 5x10mm2 za napajanje ormana za elektromotorne povlake (RO-EMP)
	m
	18

	
	Isporuka i montaža PNK regala širine 200mm na zid sa poklopcem
	m
	5

	
	Isporuka i montaža TOTAL STOP tastera u PVC kućištu, u prostoriji režije
	kom
	2

	
	Prerada razvodnog ormana TS0-1 za povezivanje total stop tastera u režiji u paralelu sa postojećim total stop tasterom na vratima TS0-1.
	kpl
	1

	
	Isporuka i polaganje kabla N2XH 2x1,5mm2 od ormana TS0-1 i TS0-2 do prostorije režije.
	m
	200

	
	Po završetku radova izvršiti sva potrebna, propisima predviđena ispitivanja i merenja od strane ovlašćene i licencirane firme i predati Investitoru. Ispitivanja i merenja na izvedenoj el. instalaciji treba da sadrže sledeće: - merenje otpora uzemljivača,  - merenje neprekidnosti zaštitnog provodnika (glavnog i pomoćnog), - provera ekvipotencijalizacije, -  ispitivanje zaštite od opasnog napona dodira na izvedenoj el. instalaciji, - ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja i opreme, uključujući i funkcionalnost celokupne el. instalacije,  - merenje padova napona na priključku potrošača.
	pauš
	1

	22
	2xUKO/UTO 5x63A trofazni priključak na sceni
	kpl
	1

	23
	Set PNK kanala sa priborom
	kpl
	1

	24
	Sitan nespecificiran instalacioni materijal
	kpl
	1

	25
	Prenosni dimer snage 12x10A sa 2x16polnim harting izlazima. Dimer kao napajanje koristi konektor CEE5x32A. Dimer treba da ima ekran pomoću kog se lako prolazi kroz meni. Treba da ima mogućnost kontrolisanja preko DMX protokola, kao i mogućnost SoftPatch. Dimer se isporučuje spakovan u prenosni kofer sa točkovima. Pored dimera u setu se isporučuje I višežilni energetski kabl sa haring konektorima 6ch/16pin/16A muško-ženska kopča, dužine 20m, tri komada. Kao i harting sipa sa muškim kablovskim konektorom 16pin bez kopče sa 6xCEE16A konektorima, dužine 2m, 2 komada. Kao i naponski kabl EPN50-Y 5x6mm2 sa konektorima CEE5x32A dužine 20m.
	kpl
	2

	26
	Dimer snage 12x10A sa priključkom na kleme. Dimeri se koriste u dimerskoj sobi za napajanje postojećih linija scenske rasvete. Dimer treba da ima ekran pomoću kog se lako prolazi kroz meni. Trebha da ima mogućnost kontrolisanja preko DMX protokola, kao i mogućnost SoftPatch.
	kom
	2

	27
	Montaža, podešavanje, puštanje sistema u rad i obuka korisnika
	kom
	1

	28
	Izrada projekta izvedenog objekta sistema rasvete
	pauš
	1

	 OPŠTE OSVETLJENJE GLEDALIŠTA I SCENE (HOUSE LIGHT)

	29
	Rasvetno telo minimalnih tehničkih karakteristika: rasvetno telo sa konvencoinalnim hlađenjem sa LED izvorom svetlosti. Kao izvor svetlosti treba da koristi diodu minimalne snage 125W sa temperaturom boje svetlosti od 3200K sa mogućnošću odstupanja od +/- 10%. Rasvetno telo treba da ima četiri različite filtera za promenu ugla svetlosti. Rasvetno telo treba da ima 16bit dimere za mogućnos preciznijeg dimovanja. Rasvetna tela treba da se koriste kao opšte osvetljenje gledališta koja će imati mogućnost kotrole intenziteta svetlosti preko rasvetnog pulta. Rasvetna tela se postavljaju na pozicije iz projekta. Rasvetno telo treba da ima mogućnost kotrole pomću DMX, WDMX, RDM. 
	kom
	23

	30
	Komplet uređaja za čuvanje DMX scena, sa zidnim presetima za paljenje sačuvane scene. Kontroler treba da ima mogućnost dmx ulaza, čuvanje primljenih DMX vrednosti kao scene u sopstvenoj memoriji. Kao i mogućnost reprodukovanja sačuvane scene, sa mogućnošću izbora scene.
	kom
	1

	31
	Komplet nosača i mehaničkog pribora za kačenje reflektora
	kpl
	1

	32
	Kablovi i konektori za povezivanje sistema
	kom
	1

	33
	Montaža, podešavanje i puštanje sistema u rad
	kom
	1

	34
	Izrada projekta izvedenog objekta opšteg osvetljenja gledališta i scene
	pauš
	1


	II SISTEM SCENSKE MEHANIKE

	 GORNJA SCENSKA MEHANIKA

	1
	Elektromotorna povlaka za rasvetu kojom se omogućava jednostavna postavka, manipulacija i upravljanje rasvetom sa hodom od minimum 11m i korisne nosivosti na rešetkastoj konstrukciji koja nosi rasvetna tela minimum 500kg SWL (safe working load), snaga asinhronog motora minimum 2,2 kW, napajanje 3-fazno 400 VAC/50Hz, uz dostavljeni proračuna opterećenja elektromotorne povlake po sajli.
Deo za namotavanje sajli se zasniva na 6-linijskom disk bubnju gde se svako uže namotava u zasebnom prostoru disk bubnja.
Nazivna brzina u opsegu: 0,13 m/s ÷ 0,23 m/s (1.400 o/min)
Broj sajli kačenja: 6 x Ø6mm
Maksimalno ubrzanje/usporenje pri punom opterećenju 1,5 m/s2.
Dve nezavisne sigurnosne kočione jedinice, obe sa sistemom za otpuštanje, obe na strani motora, 180 VDC
Uključen enkoder za praćenje brzine i monitoring opterećenja preko senzora,
Ograničenje za podizanje/spuštanje: sa 2 prekidača u donjoj i gornjoj zoni.
Remenica za sakupljanje i skretanje užadi iz jedinice za namotavanje (6-linijski) sa senzorom opterećenja i sa stezaljkama za pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju.
Distribucija kablovskog sistema za napajanje energetskih i signalnih utičnica sa kanalima za neometano i sigurno savijanje kablova sa ukupno 12 komada CEE17 16A utičnica,  2 komada DMX XLR 5-pinska utičnica i 2 komada RJ45 utičnica. Poseduje priključnu interfejs kutiju za povezivanje sa kontrolom tablom. U kompletu sa priborom za ugradnju.
Kategorija: M3 – ISO 4301/1
Usklađenost sa evropskom direktivom o mašinama EN 17206 i Machinery Directive 2006/42/EC i Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Neophodno je dobiti saglasnost od strane investitora za tačke kačenja elektromotornih povlaka.  Ukupno se isporučuje 4 elektromotorne povlake različitih dužina rešetkaste konstrukcije. Dužine rešetkaste konstrukcije izrađene od kružnog profila Ø50mm uz odstupanje +/-10% : 3 komada od 16m i 1 komad od 15m
	kpl
	1

	2
	Elektromotorna povlaka za rasvetu kojom se omogućava jednostavna postavka, manipulacija i upravljanje scenografskim elementima sa hodom od minimum 11m i korisne nosivosti na rešetkastoj konstrukciji koja nosi rasvetna tela minimum 500kg SWL (safe working load), snaga asinhronog motora minimum 2,2 kW, napajanje 3-fazno 400 VAC/50Hz, uz dostavljeni proračuna opterećenja elektromotorne povlake po sajli.
Deo za namotavanje sajli se zasniva na 6-linijskom disk bubnju gde se svako uže namotava u zasebnom prostoru disk bubnja.
Nazivna brzina u opsegu: 0,13 m/s ÷ 0,23 m/s (1.400 o/min)
Broj sajli kačenja: 6 x Ø6mm
Maksimalno ubrzanje/usporenje pri punom opterećenju 1,5 m/s2.
Dve nezavisne sigurnosne kočione jedinice, obe sa sistemom za otpuštanje, obe na strani motora, 180 VDC
Uključen enkoder za praćenje brzine i monitoring opterećenja preko senzora,
Ograničenje za podizanje/spuštanje: sa 2 prekidača u donjoj i gornjoj zoni.
Remenica za sakupljanje i skretanje užadi iz jedinice za namotavanje (6-linijski) sa senzorom opterećenja i sa stezaljkama za pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju.
Poseduje priključnu interfejs kutiju za povezivanje sa kontrolom tablom. U kompletu sa priborom za ugradnju.
Kategorija: M3 – ISO 4301/1
Usklađenost sa evropskom direktivom o mašinama EN 17206 i Machinery Directive 2006/42/EC i Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Neophodno je dobiti saglasnost od strane investitora za tačke kačenja elektromotornih povlaka. Ukupno se isporučuje 7 elektromotornih povlaka različitih dužina rešetkaste konstrukcije.
Dužine rešetkaste konstrukcije izrađene od kružnog profila Ø50mm uz odstupanje +/-10% : 1 komad od 23m, 1 komad od 22m, 2 komada od 17m, 2 komad od 15m i 1 komad od 12m
	kpl
	1

	3
	Kontroler sa ekranom osetljivim na dodir veličine dijagonale 15,6" sa džojstikom za 11 elektromotornih povlaka sa različitim nivoima korisničkog pristupa i priborom za ugradnju. Mogućnost postavljanja graničnih položaja radi sprečavanje udara
Potpuno prilagodljivo kretanje, sa podešavanjem ubrzanja, usporavanja i brzine
Podesiva ograničenja opterećenja, omogućavajući odmah otkrivanje opasnih situacija
Direktna i trenutna kontrola jedne elektormotorne povlake jedne ili grupe pomoću džojstika. Automatsko pomeranje do cilja pojedinačnih elektormotornih povlaka ili grupa. Funkcija podešavanja brzine džojstika za automatsko pokretanje.
Kontroler aktivira i nadgleda funkcije podizanja elektromotornih povlaka fiksne ili promenljive brzine, meki start/stop i sve sigurnosne funkcije sistema. Sam kontroler registruje korištenje sistema za podizanje sistema i ponašanja svake elektromotorne povlake i obezbeđuje dijagnostiku čitavog sistema dizanja (sa praćenjem brzine, praćenjem opterećenja, detekcijom labave linije). Jednostavna konfiguracija preko LCD ekrana i upravljačke stanice sa prikazom statusa izbora elektromotorne povlake, nadzorom prekoračenja brzine, stvarnog opterećenja, praćenja krajnjih graničnika, zaštita od opterećenja, izbor brzine i evidentiranje grešaka. 
Ako dođe do greške, elektromotornih povlaka signalizira vrstu i prosleđuje grešku na LCD ekran kontrolera.  Kontroler ima mogućnost kreiranja izveštaja o inspekciji sistema za svaku elektromotornih povlaku. Istorija događaja se čuva u datotekama evidencije i brojačima servisnih intervala. 
U sklopu kontrolnog sistema isporučuje se pomocni kontroler za precizne i bezbedne servisne operacije i testiranja lokalnim povezivanjem na elektromotornu povlaku sa tasterom E-stop i komandom pokretanja gore i dole. Pomoćni kontroler ima mogućnost kontrola brzine ili automatsko smanjenje brzine kada je povezan. 
Isporučuje se sa funkcijskim tasterom za sigurnosno premošćavanje. 
Isporučuje se da 2 dodatna tastera za hitno isključenje (E-Stop) postavljenih na bini i na rostu iznad scene. Jednostavna i ekonomična instalacije ožičenja pomoću jednog upravljačkog kabla.
Integrisan sistem daljinska pristupa za pomoć u rešavanju problema i analizi sistema uz obezbeđenu internet veze sa sistemom.
	kpl
	1

	4
	Isporuka razvodnog orman RO-EMP sa odgovarajućom zaštitom, koji služi za napajanje centralizovane arhitektura sistema za scensku mehaniku i asinhrone motore, sa centralnim PLC kontrolerom visokih performansi, sa nezavisnim kolom E-stop i E-stop tasterom sa integrisanim svetlom koje omogućava bezbedno električno isključenje svake elektromotorne povlake pomoću rastavljača
	set
	1

	5
	Komplet nosača i mehaničkog pribora, za kačenje gornje scenske mehanike
	kpl
	11

	6
	Energetski kablovi za povezivanje sistema scenske mehanike
	set
	1

	7
	Dodavanje strujnog i signalnog razvoda na postojeće linije pantografa. Na svaku liniju pantografa potrebno dovesti strujni kabel N2XH 3x2,5mm2 napraviti strujne priključke sa konektorima CEE17 iznad pantografskih rupa, sa razvodom DMX signala. 
	set
	8

	8
	Demontaža postojeće gornje scenske mehanike. Demontaža sedam postojećih elektormotornih povlaka za scenografiju sa pripadajućim motorima. Motori se nalaze na čeličnom rostu. Motori su proizvodjača Demag, nosivosti 1000kg. Težina svakog od motora je oko 250kg i neophodno ih je spustiti sa visine rosta sa 10m preko odgovarajuće dizalice na scenu i odložiti u magacin investitora.
	kom
	1

	9
	Montaža, podešavanje i puštanje sistema u rad gornje scenske mehanike sa testiranjem kontrolnog sistema i svih traženih parametara od strane osobe sertifikovane od proizvođača elektromotornih povlaka i overom od strane licenciranog inženjera IKS
	kom
	1

	10
	Izrada projekta izvedenog objekta scenske mehanike
	pauš
	1


· Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити детаљну техничку документацију произвођача понуђених добара (брошуре, изводе из каталога и др.) из које је могуће потпуно прецизно утврдити да понуђена добра поседују све захтеване карактеристике из спецификације Наручиоца. Ова документација је обавезни део понуде и може да буде на енглеском језику. Пожељно је да техничка документација буде поређана и нумерисана у складу са спецификацијом како би се јасно видело на коју позицију из спецификације се који део техничке документације односи.
· Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити извод из каталога, изјаву оверену од стране произвођача или други доказ из ког се несумњиво може утврдити да су све понуђене електромоторне повлаке усклађене са M3 – ISO 4301/1 као и са европском директивом о машинама EN 17206 (Сценска технологија – Машине за позорнице и друга продукцијска подручја – Захтеви за безбедност и контролу) односно са директивама Machinery Directive 2006/42/EC и Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU. Ова документа могу бити на енглеском језику. Понуђач који добије посао је у обавези да достави Declaration of conformity (Потврду о усаглашености) са наведеним европским директивама о машинама за сваку електромоторну повлаку.
· Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити прорачун оптерећења електромоторне повлаке по сајли оверен од стране инжењера са лиценцом MИ 06-03.1 (434)– одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије, радно ангажованог код привредног субјекта и одговорног за извршење овог дела јавне набавке. 

· Привредни субјект уз електронску понуду мора доставити изјаву оверену од стране произвођача рефлектора из које се  може утврдити да ће произвођач обезбедити  резервне делове наредних 5 година, рачунајући од дана расписивања ове јавне набавке. Ова изјава захтева се за све рефлекторе које привреди субјект понуди у својој понуди за ову јавну набавку и може бити на енглеском језику.
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	Рок за монтажу и пуштање у рад
	60 дана од позива наручиоца и увођења у посао, а након испоруке

	Гарантни рок
	минимум 2 године


